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PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:100

DETALHES

VER DET. 3- CONTRA

RUFO 01 4
I/ \\
CONTRA RUFO / N N
a / ) \.
2k i
1 /
\\ /
BUZINOTE DE FERRO 4 o s

GALVANIZADO 2". (*)

30

CALHA METALICA 4

4
*OBS: PREVER LEVE INCLINAGAO DO BUZINOTE PARA A FACHADA.
A CADA 10M DE FACHADA DEVERA SER PREVISTO UM BUZINOTE.

CALGO ACOMPANHANDO O SUPORTE COM
LEVE INCLINAGAO EM DIRECAO A COBERTURA

RUFO METALICO

\

DET. 2- RUFO
ESCALA 15

SILICONE

PERFIL PA-42-VER DET. 5

SUPORTE

CONTRA RUFO METALICO

42mm

TELHA DE FIBROCIMENTO

5m

TESOURA

TERGA

OBS: O PERFIL DEVERA ACOMPANHAR A LINHA DE INCLINAGAO DO TELHADO

sobre o concreto.
ESCALA 1:5

DET. 3- CONTRA RUFO 01 - Instalacao direta

[\] ARGAMASSA DE REVESTIMENTO

l PERFIL PA-42-VER DET. 5

SUPORTE

CONTRA RUFO METALICO

42mm \

TELHA DE FIBROCIMENTO

I5m

TESOURA

TERCA

OBS: O PERFIL DEVERA ACOMPANHAR A LINHA DE INCLINAGAO DO TELHADO

DET. 4- CONTRA RUFO 02- Arremate de lateral de

telhado ¢/ parede. Instalagéo alinhada pelo revestimento.

ESCALA 15

SEM ESCALA

DET. 5- PERFIL PA-42

PERFIL PA-42 DE ALUMINIO
EXTRUDADO PERMITE SISTEMA
DE ENCAIXE E MOVIMENTAGAO

DAS PEGCAS

DET. 9- RECORTE E ASSENTAMENTO DAS TELHAS

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:10

1

|
LINHAIINFERIOR EM VIGA DE CEDRILHO
) OU CAMBARA 6 X 12CM

OU CAMBARA 6 X 12CM

SECCAO 6

SECAO 7,0x4,0cm

PERFIL EM FERRO GALVANIZ. #18,

DET. 1- CALHA ESCALA 1:50
ESCALA 1:10
=X et _
X| E CALHA EM CHAPA DE ACO GALV., SECAO TELHA METALICA ESP.
L“; PARAFUSO DE AGO ZINCADO ROSCA } 30x30cm VER DET. O1 S oo RUFO E CONTRA RUFO MET.
SOBERBA @ 8mm (5/16") COM ARRUELAS DE w VER DET. 3E 4
! 5 L | TERGAS EM VIGAS DE CEDRILHO OU
} 7777777777777777777777777777777777777777777777777777773(}7’?5{/;\9?“ELATA0+MAS$ADEVEDACA0 ! CAMBARA 6 X 12cm 7j/LI»
CALHA' RALO COM TAMPA | | R‘;"SC’CESL\)"TTE’;%E PERFIL PA-42 POSICAO DE FIXAGAO ! !
R !
ESCAMOTEAVEL VER DET.3E 4 DA TELHA TERGAS EM VIGAS DE CEDRILHO OU ‘ | /
T AMBARA 6 X 12 f ———— —— ]
N - /ﬂ %\ CALHA ! c 6 X12em } "\ ESCORA VERTICAL E TRAVAMENTO DA ;—
@U@\ [ 2% onda 5 onda 22 onda 5% onda [ ! | ESCORA VERTICAL EM TABUAS DUPLAS Q8
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CORTE AA

DET. 6- CALHA / RALO

ESCALA 1:10

SEM ESCALA

OBS: O PERFIL PA-42 DEVERA ACOMPANHAR A LINHA DE INCLINAGAO DO TELHADO

DET. 7- FIXACAO DAS TELHAS

DET. 8-ISOMETRICA DA ESTRUTURA
SEM ESCALA

SECCOES:

PLATIBANDA EM ALVENARIA

RUFO E CONTRA RUFO MET.
VERDET.3E4

TERCAS EM VIGAS DE CUMEEIRA DE

CEDRILHO OU CAMBARA FIBROCIMENTO

6x12cm

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8mm C/
1,53m DE COMPRIMENTO

RUFO E CONTRA RUFO MET.

VERDET.3E4

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA DE 8mm C/ 1,53m
DE COMPRIMENTO

130
115

TERCAS EM VIGAS DEJ
CEDRILHO OU CAMBARA
6§12cm|

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA DE 8mm C/ 1,53m DE
COMPRIMENTO

- | TERCAS EM VIGAS DE

| CEDRILHO OU CAMBARA
e 6x12cm

15

VIGA DE CEDRILHO OU
CAMBARA 6 X 12CM

SECCAO 1

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA,SECAO

LINHA SUPERIOR EM VIGA DE

30X30CM. VER DET. 1

LINHA INFERIOR EM VIGA DE

ESCORA VERTICAL E TRAVAMENTO DA ESCORA VERTICAL EM

CEDRILHO OU CAMBARA 6 X 12CM

CEDRILHO OU CAMBARA 6 X 12CM

TABUAS DUPLAS DE CEDRILHO OU CAMBARA 2,5 X 12CM

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA,SECAO

VIGA DE CEDRILHO OU

40X40CM. VER DET. 1

CAMBARA 6 X 12CM

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8mm C/

TERCAS EM VIGAS DE LINHA SUPERIOR EM VIGA

DE CEDRILHO OU CAMBARA
6 X 12CM

CEDRILHO OU CAMBARA
6x12cm

RUFO E CONTRA RUFO METALICO
VERDET.3E4

1,53m DE COMPRIMENTO
/
|
RUFO METALICO VER DET. 2 \ /

LINHA INFERIOR EM VIGA

PLATIBANDA EM ALVENARIA ~

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA,
SEGAO 30X30CM. VER DET. 1

- DE CEDRILHO OU CAMBARA 6 X 12CM

ESCORA VERTICAL E TRAVAMENTO DA ESCORA VERTICAL EM TABUAS DUPLAS
DE CEDRILHO OU CAMBARA 2,5 X 12CM

225

145

ESCALA 1:25

TELHA METALICA ESP.
4,3mm INCL. 5%

CALHA EM CHAPA DE AGO GALV., SEGAO
30x30cm VER DET. 01

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

LAJE IMPERMEB.
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SEGAO 7,0x4,0cm

PERFIL EM FERRO GALVANIZ. #18,
SECAO 7,0x4,0cm
FIXADO NA PLATIBANDA

RUFO E CONTRA RUFO MET. VER

DET.3E4

3
é".‘:’
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//

PLATIBANDA

NOTAS:

recomendacgdes do fabricante.

etc.

- Alinclinagdo da cobertura devera ser obtida através da posigado dos correta dos seus apoios e de sua inclinagao.
- Os rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26.
- As calhas deverao ter altura minima de 15cm e largura minima de 30cm.

- Nao sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser coberto com 01 (uma).

- S6 podera ser aplicado telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado de qualidade 1ISO 9000 ou superior ou
atestado do IPT ou outro aceito pela FISCALIZACAO, que atenda as normas da ABNT, no que couber.

- Os servigos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverao obedecer as normas pertinentes da
AB.N.T-NR-18 - SECCAO 18.18 - (SERVICOS EM TELHADOS).

- As coberturas serdo executadas conforme o projeto de arquitetura, em telhas de fibrocimento, com espessura minima de 8,0
milimetros, com comprimento de 1,53m

- Sera obedecido rigorosamente as prescrigdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados com relagdo a cortes, inclinagées,

beirais, vaos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixagdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessoérios conforme

- A CONTRATADA obedecera as indicagdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem tomados durante o
manuseio, transporte das pecas até sua colocacéo, sentido de montagem, corte de cantos, furagao, fixacéo, vao livre maximo,

- Em cada fixagao das telhas da cobertura sera colocado uma chapa metalica com pintura eletrostatica, medindo 7,5 cm x 15,0
cm, mais os acessorios indicados pelo fabricante, por cima da telha.

- Toda fixagédo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a utilizagado de bucha de nylon, parafusos
zincados - cabega panela e arruela lisa zincada.
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ESCALA 1:25
RUFO E CONTRA RUFO METALICO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8mm C/ TERGAS EM VIGAS DE TESOURAS EM VIGAS DE CEDRILHO PLATIBANDA EM ALVENARIA RUFO E CONTRA
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ESCALA 1:25
RUFO E CONTRA RUFO METALICO TERCAS EM VIGAS DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8mm C/ LINHA SUPERIOR EM VIGA RUFO E CONTRA RUFO METALICO RUFO E CONTRA RUFO METALICO TERGCAS EM VIGAS DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA LINHA SUPERIOR EM VIGA RUFO METALICO

VER DET.3E4

35

CEDRILHO OU CAMBARA 6x12cm

1,53m DE COMPRIMENTO DE CEDRILHO OU CAMBARA 6 X 12CM

130

95

PLATIBANDA EM
ALVENARIA

VERDET.3E4

PLATIBANDA EM ALVENARIA

=
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4 =

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA DE 8mm C/ 1,53m
DE COMPRIMENTO

130

VIGA DE CEDRILHO OU
CAMBARA 6 X 12CM

' SECCAO 4

ESCALA 1:25

LINHA INFERIOR EM VIGA

DE CEDRILHO OU CAMBARA
6 X 12CM

ESCORA VERTICAL E TRAVAMENTO DA ESCORA VERTICAL EM TABUAS DUPLAS

DE CEDRILHO OU CAMBARA 2,5 X 12CM

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA,SECAO

40X40CM. VER DET. 1

VERDET.3E4

CEDRILHO OU CAMBARA
6x12cm

DE 8mm C/ 1,53m DE COMPRIMENTO

PLATIBANDA EM

ALVENARIA

130
115

DE CEDRILHO OU CAMBARA

6 X 12CM

« | PLATIBANDA EM
ALVENARIA

15

LINHA INFERIOR EM VIGA \

SECCAO 5
ESCALA 1:25

ESCORA VERTICAL E TRAVAMENTO DA ESCORA VERTICAL EM TABUAS

DE CEDRILHO OU CAMBARA
6 X 12CM

DUPLAS DE CEDRILHO OU CAMBARA 2,5 X 12CM

CALHA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADA,SECAO

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE PROJETOS

PROPRIETARIO:
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

MUNICIPIO:
CURITIBA-PR

OBRA:
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PORTE 1

ESCRITORIO REGIONAL:

RESPONSAVEL TECNICO / REGISTRO PROF:

LOCAL: TIPO:
UNIDADE PADRAO PARA O ESTADO DO PARANA CONSTRUGAO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: _CARLOS MARCHESI/ CAU: A32642-9/PR  PROJETO: ~
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ:06.164.906/0001-28 X
REFERENCIA:

DETALHE DA COBERTURA

CNPJ: 06.164.906/0001-28
CAU : PR 61.798-9

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP

DESENHO:
CARINE ENCINAS

DATA:
MARCO /2014

ESCALA DO DESENHO:

30X30CM. VER DET. 1

RUA MILTON GAVETTI, 369, JD. UNIVERSITARIO, LONDRINA-PR
CEP: 86020-680

E-MAIL: carlos@meparquitetura.arg.br /SITE: www.meparquitetura.arq.br
TELENONE: (043) 3328.1020

1:5/1:10/1:25/1:100

ARQUIVO:
ARQ_DET9_COBERTURA_USF 1_R00
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