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: FIO OU CABO
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YO

IDR DESARMOU ———|RELIGAR O IDR]

IDR
PERMANECE
LIGADO 7%

O DESARME OCORREU DEVIDO A UM
EFEITO TRANSITORIO, POSSIVELMENTE
DEVIDO A UMA DESCARGA
ATMOSFERICA OU MANOBRA DA
CONCESSINARIA DE ENERGIA
ELETRICA. SURGERE—SE A UTILIZAGAO DE
UM DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS (DPS) EM CADA CONDUTOR
ANTES DA ENTRADA DO IDR.

DESLIGAR TODOS_ OS
DISJUNTORES APGS O IDR E
RELIGAR O DISPOSITIVO.

LIGAR INDIVIDUALMENTE CADA DISJUNTOR DESCONECTAR TODOS 0S

ATE ENCONTRAR UM QUE APGS LIGADO CONTUDORES DA SAIDA DO
CAUSE O DESARME DO IDR. IDR E RELIGAR O DISPOSITIVO.

T !

IDR
DISJUNTOR PERMANECE
INDENTIFICADO 72 LIGADO %

A"

IDR COM DEFEITO
SUBSTITUIR O DISPOSITIVO.

O NEUTRO FOI ATERRADO EM
ALGUM PONTO DA

INSTALACAO APGS O IDR OU
DESCONECTAR TODOS 0S EXISTE FALHA DE. ISOLACAO" DO
EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO .
IDENTIFICADO (TIRAR DA TOMADA) PROJETO E INSTALAGAO.

E LIGAR O DISJUNTOR E O IDR. ¥

IDR DE 300M NAO

USANDO COMQ,
GERAL 2

}

v
A SOMATORIA DAS CORRENTES DE FUGA DOS
EQUIPAMENTOS ALIMENTADOS
SIMULTANEAMENTE PELA INSTALAGAO ELETRICA
NAO DEVE EXCEDER OS 30MA DE SENSIBILIDADE
DO IDR. NESSE CASO, SERA NECESSARIO REVER O
PROJETO E DIRECIONAR IDRS EXCLUSIVOS PARA

CIRCUITOS DE CHUVEIROS ELETRICOS, LAVANDERIA,
COZINHA, AREA DE SERVIGO E TOMADAS

EXTERNAS. NO CASO DE CHUVEIROS, TORNEIRAS
ELETRICAS E APARELHOS SIMILARES, VERIFICAR SE O
PRODUTO E COMPATIVEL COM SISTEMA DE
PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL. CONFORME A
INSTRUGAO DOS FABRICANTES DE CHUVEIROS E
TORNEIRAS ELETRICAS, A COMPATIBILIDADE COM

IDR DE 30MA SE DA QUANDO A RESISTIVIDADE

DA AGUA TEM O VALOR MINIMO DE 1.300

OHMS.M. NA PRATICA A AGUA NAO PODERA TER
SALINIDADE ACENTUADA, TAIS COMO AS DE

ALGUMAS CIDADES DE REGIAO LITORANEAS. ESSE
VALOR PODE SER OBTIDO JUNTO A CONCESSIONARIA

A SOMA DAS CORRENTES DE
FUGA DOS EQUIPAMENTOS
DE ALGUNS CIRCUITOS ESTA
SUPERANDO OS 30MA DE
SENSIBILIDADE DO IDR.
NESSE CASO SERA

O PROBLEMA ESTA NOS
CONDUTORES DE
ALIMENTAGAO DO
REFERIDO" CIRCUITO.
VERIFICAR TODA A
EXTENSAQ DO CIRCUITO,
0 NEUTRO NAO PODERA NECESSARIO REVISAR O
ESTAR SENDO DERIVADO PROJETO, DESAGRUPANDO—A
PARA NENHUM OUTRO EM_UM_ONICO IDR.
CIRCUITO, NEM MESMO RECOMENDA=SE_UTILIZAR UM
ATERRADO APOS A IDR DE 30MA EXCLUSVO POR
PASSAGEM PELO IDR. CIRCUITO DE: CHUVEIROS
SORRENT sﬁ;RTERRA' PODE HAVER FALHA NA ELETRICOS, TOMADAS DE
PERIGOSO. ISOLAGAO DOS COZINHAS,  LAVANDERIAS,
CONTUDORES DO _CIRCUITO. AREAS DE SERVIGO E EXTERNAS.

LIGAR UM A UM OS
EQUIPAMENTOS E
IDENTIFICAR O QUE
ESTA CAUSANDO O
DESARME DE IDR. O
EQUIPAMENTO
INDENTIFICADO
DEVERA SER
CRITERIOSAMENTE
ANALISADO, POIS
POSSUI FUGA DE

220/127V
N° luminacao .| COND. \ABSERVACHES| DR
CIRC G TOMADAS (W) total FASES (W) disj. | MMp G @
FLUOR. outros (&> n CW 2
Lampada 14W 26W 28W 110W 50W 60W 100W :/R?éifgr Ygleitscg 100W 300W 600W 1800W ESP. ( \A/ ) — p O l os
AR R S T Z FASEs| BIT. ]
LAMP.+REAT| 20VA | 33VvA [ 33VA | 120vA [ 50vA | 60OVA [ 100VA | 375VA | 375VA 24
01 08 | 32 1200W | 1200W R [ 16A | || 1| #s [ILUMINAGAO N e 3
02 06 | 30 1080W 1080W S | 16A | | | HT| #25 [ILUMINAGAO N o
= o|o
03 02 30 960W 960W T 16A \ %—QI #2,5 | ILUMINACAO N o0
04 06 120W 120W R | 16a | | | —HT| #s [ILUM. EMERGENCIA N ESPECIFICA [; 0k St "
05 08 02 1400W 1400W S 20A | | || #5 |TOM.ESPACO EM SAUDE N 1 ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO (TIPO PRESBOW). (3" =
06 09 02 1500W 1500W [T 20A | | |—FT| #5 |TOM.ESTOCAGEM N 2 ISOLADOR DE ROLDANA EM PORCELANA = o
- 3 CONECTOR TAPIT 3
07 08 | 02 1400W | 1400W R | 20A ||| HT| #5 |TOM.CONSULTORIO N 4 GABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3"
08 14 1400W 1400W S 20A | | [-—HT| #5 |TOM.APLICAGAO N 5 ELET. DE PVC RIGIDO 3" S
» N
09 07 | 02 1300W 1300w [T | 20A | | [ =] #s5 |TOM.SL. CURATIVOS N 3 gggg ;é ESEFCR;EDF'O DTEIPSV‘; F;f(')[’od 3 /'gT'Po LONGA.
an, m.
10 05 02 1100W 1100W R 20A | [—HL| #5 | TOMADA SL. ADM N
11 01 1200W 1200W S 20A | | | —HT| #25 |TOM. GELADEIRA N — ALTURA DE 4500mm ONDE A (2
REDE FOR FAVORAVEL . Telef.
12 01 1200W 1200w | T 20A | [—HL| #5 | TOM. GELADEIRA N
13 01 1200W 1200W R 20A | | |—}-L+| #25 |TOM. GELADEIRA N — ALTURA DE 6000mm ONDE A
14 01 | 1200w 1200W s 20A | | [ 1| #25 |TOM.GELADEIRA N ;E\DEUKOR DO OUTRO LADO ®
15 02 1200W 1200w [T 20A | | [ —HT| #s5 |TOM.FOGAO/EXAU. S '
16 05 02 1100W 1100W R 20A | [—HL| #5 | TOM.ESPACO SAUDE S
17 07 02 1300W 1300W S 20A | | | —HT| #25 |TOM.SANIT./PIA S 6 VOLTAS .
18 06 02 1200W 1200w | T 20A \ —H-L| #5 |TOM. SANIT./IMUN. S
S -
19 05 02 1100W 1100W R 20A \ q—‘I #2,5 | TOM. ODONTOLOGIA S il
20 05 02 1100W 1100W S 20A \ q—‘I #25 | TOMADA INALAGCAO S CX. DE MEDICAO "ONE"
21 05 02 1100W 1100w [T 20A | | || #25 | TOMADA LAVAGEM S 'c/ DISJ. 3x200A
22 03 900W 900W R 20A | | |—FHTE| #25 |TOMADA COPA S PROTETOR DE VISOR | —
23 02 1200W 1200W S 20A \ Jﬁi #25 | TOMADA DML S - —
— -
24 02 08 02 784W 784W | T 20A | | | —FHT| #25 |ILUMINAGAO EXTERNA S - ]:?/(
25 01 5000W 2500W 2500W RS 32A \ \ —HI #60 | TOMADA FORNO ELET. S
26 01 1200W 1200W 20A Jﬁi #2,5 | CADEIRA ODONTO. S
27 02 600W 600W 20A | | || #5 |TOM.RACK/CARTAO N 500 max.
28 01 1800W 900w 900W RS 20A \ \ —H-L| #5 |ARCOND. ESPAGO S. N 7=
O | & —~
29 01 1800W 900W 900W ST 20A ||| |—++| #25 [ARCOND.ESPACO S. N E|IE é
olo L
30 01 1800W | 900W | 900w RS | 20A | ||| 11| #5 |ARCOND.RECEPCAO | N 38 SHOS(#95)T#S0 | = o
- 219 (4
31 01 1800W | 900W 900W |RT | 20A ||| | /T | #5 |ARCOND.CONSULT. N CX. PASS. MET | /4 =
- = CX. PASS. MET.
32 01 1800W 900W 900W |ST | 20A ||| |[—HT]| #25 |ARCOND.CONSUL.DIF.| N (20x20x10)cm \'i (20x20x10)orn
33 01 1800W | 900W 900W RS | 20A ||| |—HL| #5 |ARCOND.CONSUL.DIF.| N " T(:Iei (fv ) |
34 01 1800W 900w 900W RT 20A ||| |—++| #25 [ARCOND. APLICACAO N |
35 01 1800W 900w 900W ST 20A \ \ —H-L| #5 |ARCOND. IMUNIZA. N ——W/ /\
36 01 1800W 900W 900W RS | 20A ||| |—HE| #25 |AR COND. INALAGAO N // //\ / NN
37 01 1800W | 900W 900W [RT | 20A | ||| }/T| #5 |ARCOND.COLETA N =
el
38 01 1800W goow | 9oow [sST | 20A ||/ |—HE]| #25 |ARCOND.ODONTO. N Csxdxggxggriffio A;m[;oE -
39 01 1800W 900w 900w RS 20A \ \ —HI #2,5 [ AR COND. SL ADM. N HA&T(EVISEPSEIRAY_EIED;NS((?)?O)cm
40 01 1800W | 900W 900W [RT | 20A | ||| }/T| #5 |ARCOND.D.QUIMICA N
41 01 1800W 900W 900W ST 20A \ \ —HI #2,5 [AR COND. SL. LAVAGEM N -
42 01 1800W 900w 900W RS 20A \ \ —HI #2,5 [AR COND.SL.UTILIDADES N
43 01 1800W 900W 900W |RT | 20A | ||| | #5 |ARCOND.ESTOCAGEM | N ENTRADA DE ENERGIA — TRII‘_Q/SICD EOOA
44 01 600W 600W S 20A \ Jﬁi #25 | MOTOR PORTAO N S/ ESCALA
01 5000W 2500W 2500W |RT 32A \ \ —HI #6,0 [AUTO CLAVE N
42 01 6000W 2000W 2000W 2000W 40A Alim, QF-COMPRESSOR
43 01 6000W | 2000w | 2000W | 2000W 40A Alim, QF-CISTERNA
., ALIM.QDG
TOTAL | 10 | 18 | 92 08 | 02 84 | 27 | 04 | 12 10 | 80444W | 27020W | 26580W | 26844W | 200A | 2T ED) |Alim. QDG
3#95(#95)-1KV 90°-CU
_ ~ DIAGRAMA UNII—_ILAR Eletrodutos de PVC
CRITERIDS DE EXECUQQD REDE CDPEL Diametro Nominal @ Ext. (mm) @ Int. (mm) S (mm?)
O EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAGOES ABAIXO DESCRITAS: S I M B |:| |_ |:| G I A: .
1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE 3/4 25mm 26,2 21,6 368
AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES. orpvea —\ . €T 1" 32mm 33,2 27,8 607
2— NAO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO \+/ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR. i i
EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR—SE DE SUAS RESPONSABILIDADES. ENTRADA 3#95(#95)-1KV 90°-CU * CONF. IEC 947-2(MERLIN GERIN) 5kA. 11/4 40mm 42,2 36,4 1041
3— OBRIGA—SE A SATIZFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO. DE SERVICO
4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, cx GNE 11/2" 50mm 47,8 41,8 1372
DEVENDO O FATO DE QUALQUER MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA. — — "
5— TODOS 0S ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES - NP4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR. 2 60mm 59,4 53,2 2223
OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER N ﬁt * CONF. IEC 947—2(MERLIN GERIN) 5kA. 2 1/2" 75 75,1 67,5 3578
CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA INDICAGAO OU ANOTAGAO EM GONTRATO. — mm . :
6— PARA OS SERVIGOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS Van 5 s5mm o5 50 5027
MEMORIAIS, O EXECUTOR SE OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS 200A
CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS. oA - I 4 100 113 103 8332
7_ SERA NECESSARIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTICOES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS - - \+,/ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR. mm
APROVAGOES DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES. * CONF. IEC 947-2(MERLIN GERIN) 5kA.
8— O EXECUTOR OBRIGA—SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, AP6S O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS
ELETRONICOS DOS PROJETOS MODIFICADOS "AS BUILT". |
9— 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE ‘™M (| PARA RAIO TIPO VCL 45KA
DE PRIMEIRA QUALIDADE. N%
10—A CONTRATADA DEVERA POSSUIR UM ENGENHEIRO ELETRICISTA, REGISTRADO NO CREA—PR , COM
ACERVO COMPATIVEL COM ESTA OBRA, PARA ACOMPANHAR DIARIAMENTE TODOS OS SERVIGOS DE L o
INSTALAGAO ELETRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, ETC. , ISTO E NECESSARIO DEVIDO A ALTA 4 xe
COMPLEXIDADE DAS INSTALAGOES. = Sens. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63A SENS. 30mA (TETRAPOLAR)
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DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

NOTAS DE SEGURANGA CONFORME NR-10

—TODOS OS DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO TERAO INDICAGAO DA CONDIGAO OPERATIVA (VERDE—DESLIGADO E VERMELHO-LIGADO);

—0 SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ATERRAMENTO UTILIZADO E TN—C—S, UMA VEZ QUE AS FUNGOES DE NEUTRO E CONDUTOR DE

PROTECAO SAO COMBINADAS EM UM ONICO CONDUTOR EM APENAS PARTE DO ESQUEMA, OU SEJA, DA DERIVAGAO DA COPEL ATE OS

QUADROS DE DISTRIBUIGAO ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, O ESQUEMA DE ATERRAMENTO E O TN—C, A PARTIR DESTE PONTO,

OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA, TORNAM—SE DISTINTOS CARACTERIZANDO O ESQUEMA TN—S PARA A REFERIDA EDIFICAGAO;

—0S EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO TAIS COMO: RECEPTACULOS DE PORCELANA E LUMINARIAS EQUIPOTENCIALIZADAS, FORAM ESPECIFICADAS

E PROJETADAS DE FORMA A GARANTIR OS NIVEIS DE ILUMINAMENTO DURANTE SUA VIDA OTIL, POSSIBILITANDO CONDIGOES SEGURAS DE

MANUTENGAO CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTADORA — NR—17, NR—26 E NBR—5413;

—FORAM PROJETADOS E DEVERAO SER INSTALADOS OS DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS EM CADA QUADRO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS,
CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES, AFIM DE GARANTIR A PROTEGAO DE PESSOAS E ANIMAIS CONTRA CONTATOS DIRETOS OU INDIRETOS NOS
CIRCUITOS INDICADOS PELO NBR—5410/2004.

—NA PARTE INTERNA DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, DEVE—SE ISOLAR (SEPARAR) AS PARTES VIVAS, QUE DEVEM SER COMPLETAMENTE
RECOBERTAS POR UMA ISOLAGAO (PLACA) DE ACRILICO (TRANSPARENTE), QUE SO POSSA SER REMOVIDA COM AJUDA DE CHAVE OU

FERRAMENTA APROPRIADA, ATRAVES DE PESSOA HABILITADA E AUTORIZADA. ESTA ISOLAGAO IMPEDIRA APROXIMAGAO FISICA INTENCIONAL OU

NAO DAS PARTES QUE APRESENTAM RISCOS. PREVER UM COMPARTIMENTO NA PARTE INTERNA DA PORTA DO PAINEL P/ GUARDAR DOCUMENTOS;
—DEVERA SER APRESENTADO EXTERNAMENTE EM TODAS AS CAIXAS DIZERES COM AS SEGUINTES INFORMAGOES:

PLAQUETA COM AS INFORMAGOES: "PERIGO! ELETRICIDADE!™;

PLAQUETA COM AS INFORMAGOES DA TENSAO DE TRABALHO: "220V (3F+N)"

—IDENTIFICAR EXTERNAMENTE TODAS AS CAIXAS COM PLAQUETAS FIXADAS NA PARTE FRONTAL DAS CAIXAS, COLOCADA NO CANTO SUPERIOR
ESQUERDO DE 40X100MM;

—IDENTIFICAR INTERNAMENTE OS CIRCUITOS, E OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A INSTALAGAO, INSTALANDO AS PLAQUETAS NA PLACA DE

ISOLAGAO DESCRITA ACIMA, DE ACORDO COM O DIAGRAMA UNIFILAR;

—0S CONDUTORES DE ENTRADA DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS E CORES PARA NAO HAVER INVERSAO DE FASES. SEGUE CORES A SEREM
UTILIZADAS NOS CABOS;

*FASES: PRETO (R), BRANCA (S), VERMELHO (T)

*NEUTRO: AZUL—CLARA

—0 PROJETO DEVERA SER MANTIDO ATUALIZADO (EM CASO DE QUALQUER ALTERAGAO) E ESTAR A DISPOSIGAO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS,
DAS AUTORIDADES COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO, SENDO ESTAS MEDIDAS
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO MESMO;

—TODOS OS MATERIAIS DEVERAO SATISFAZER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E ESTAS ESPECIFICACOES; SOMENTE PODERAQO

SER UTILIZADOS NAS OBRAS DEPOIS DE EXAMINADAS PELA FISCALIZAGAO. TODOS OS MATERIAIS DEVERAO SER DEPOSITADOS EM AREAS ADEQUADAS
DE MODO A PERMITIR A SEPARAGAO DOS DIVERSOS TIPOS E NAO INTERVIR NOS TRABALHOS DE INSTALAGAO E OPERAGAO DA OBRA;

—A FISCALIZAGAO SE RESERVA O DIREITO DE SOLICITAR DA CONTRATADA, ENSAIOS DE MATERIAIS PREVISTOS NA ABNT, QUANDO SE FIZER NECESSARIO;
—0S SERVIGOS E/OU MATERIAIS NAO APROVADOS OU QUE APRESENTEM VICIOS OU DEFEITOS DE EXECUGAO E/OU FABRICAGAO SERAO SUBSTITUIDOS,
DEMOLIDOS E/OU RECONSTRUIDOS POR CONTA EXCLUSIVA DOS CONDUTORES E INSTALADORES;

—PARA INSTALAGAO E MANUTENGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, DEVERAO SER TOMADAS AS MEDIDAS DE SEGURANGA OBRIGATORIAS ESTABELECIDAS
PELA NR10.

—PARA EXECUTAR ESTE PROJETO DEVERA SER ATENDIDO TODAS AS ORIENTAGOES DE SEGURANCA DISPOSTAS NESTA NOTA E NO MEMORIAL DESCRITIVO
EM ANEXO, ORIENTADAS PELOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA NORMA MT—NR10.

TODAS AS PARTES METALICAS NAO
ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS

ESTA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR

UM ENGENHEIRO ELETRICISTA REGISTRADO NO CREA B
QUE SERA RESPONSAVEL TECNICO POR TODAS AS INSTALACOES.
O MESMO DEVERA EMITIR ART-ANOTACAO DE RESP. TECNICA PELA
EXECUCAO DA OBRA.

AO TERMINO DA OBRA AS INSTALAGOES DEVERAO SER CERTIFICADAS
PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL REGISTRADO NO CREA

IT:’OR SE TRATAR DE UM PROJETO PADRAO, CADA OBRA DEVERA TER UM ENGENHEIRO_I
ELETRICISTA RESPONSAVEL PELO PROJETO ELETRICO E EXECUCAO
|£ PROJETO DEVERA SER READEQUADO CONFORME CONDICOES TECNICAS LOCAIS. J

DATA DE ALTERAGAO <03/04/2014> - CONFORME PARECER DA PRED.
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PORTE 1 (MODELO PADRADD

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

LR
»~

SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA LOGO ORGAO

PARANA PARANA EDIFICAGOES

EDIFICACOES GERENCIA DE PROJETOS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO:
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA CURITIBA
OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PORTE 1
LOCAL: TIPO:
UNIDADE PADRAO PARA O ESTADO DO PARANA CONSTRUGAO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: PROJETO:

Eng. Eletricista Fabio T. Sazaki
9 CREA 30.404 / D-PR ELETRICO
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ:06.164.906/0001-28 REFERENCIA:
RESPONSAVEL TECNICO / REGISTRO PROF: QUADRO DE CARGA/D. UNIFILAR
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP DESENHO:

CNPJ: 06.164.906/0001-28
CAU: PR 61.798-9

LOGO RUA JUIZ DE FORA, 100, JD. SUMARE, LONDRINA - PR
CONTRATADA | cEp: 86020-680

E-MAIL: carlos@meparquitetura.arg.br / SITE: www.meparquitetura.arq.br -
TELENONE: (043) 3328-1020 ARQUIVO:

I SERGIO L. CEOLA ELE

FEVEREIRO/ 2014

- 03 03

ELE_EX_USF 1_RO01.dwg

ESCALA DO DESENHO:
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