PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA

ESTADO DO PARANA
MEMORIAL DESCRITIVO
1 APRESENTACAO:
OBRA: PAVIMENTAC[\O EM PEDRA POLIEDRICA
AREA: 3.591 m2
LOCAL: KD-221; Distrito de Santo Antdnio - CARTA.
CIDADE: PALOTINA ESTADO: PARANA

O presente trabalho tem por finalidade principal proporcionar uma visdo objetiva para a execucdo da
pavimentacdo em pedra poliédrica. O projeto prevé a execugdo de pavimentagio em pedra irregular
que serd realizado na KD-221, num total de 570 metros de extens3o.

2  GENERALIDADES

O pavimento em pedra poliédrica é o que se caracteriza por um revestimento flexivel de pedras
irregulares, cravadas de topo, por percussdo, justapostas, assentes sobre um colchdo de solo coesivo.

3 OBIETIVO

Oferecer alternativa de pavimentagdo de custo economicamente mais barato, se comparada com os
processos usuais, considerando pequenos volumes de trafego.

4 EXECUGAO DA PAVIMENTACAO DE PEDRA IRREGULAR

4.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

A regularizagdo do subleito é o conjunto de opera¢bes que visa conformar a camada final de
terraplenagem, mediante corte e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe condigdes adequadas em
termos geométricos e capacidade de suporte para as cargas atuantes.

4.1.1  Material

Os materiais a serem empregados na regularizagdo do subleito deverdo apresentar caracteristicas iguais
ou superiores as especificadas para camada final de terraplenagem, sendo o didmetro maximo das
particulas igual ou superior a 76 mm.

4.1.2  Execucgdo

Inicialmente serd procedida uma verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico, comparando-se
as cotas do trecho a ser pavimentado com as cotas dos trechos ja pavimentados. A Primeira vi; ita ao
trecho deverd ser com o engenheiro responsével pela fiscalizagdo, para apontar o local exato de iidio e
termino da pavimentagdo.
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Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais estranhos,
serdo removidos.

Havendo a necessidade de execu¢do de bota-fora com material resultante de operagdo de corte, este
sera efetuado langando-se o produto excedente nas proximidades dos pontos de passagem, em locais
que ndo causem prejuizo a drenagem ou as obras de arte, ou em locais a serem designados pela
Fiscalizagao.

Devera ser executada a superelevagdo da plataforma da pista em curvas horizontais utilizando-se a
taxa maxima de 4% e comprimento ficticio de transi¢cio antes do inicio da curva de 30 m para
distribui¢do da superelevacdo, quando necessario.

Nos bordos da terraplenagem em cortes, deverdo ser executadas valetas de pé de corte, com |amina
de motoniveladora “patrol” de modo a dar escoamento as dguas superficiais.

4.1.3  Pulverizagdo e Homogeneiza¢do dos Materiais Secos

O material espalhado serd pulverizado e homogeneizado, mediante agdo combinada de grade de discos
e da motoniveladora.
Estas operagdes deverdo prosseguir até que o material apresente-se visualmente homogéneo e isento
de grumos ou torroes.

4.1.4  Corregdo e Homogeneizac¢do do Teor de Umidade

O teor de umidade dos materiais utilizados na regularizagdo do subleito, para efeito da compactagio,
devera estar situado no intervalo que garanta um ISC (indice de Suporte Califérnia) no minimo igual ao
ISC adotado para o subleito.

Caso o teor de umidade apresente-se abaixo do limite minimo, proceder-se ao umedecimento da
camada, atraves do caminhdo-tanque irrigador. Se, por outro lado, o teor de umidade de campo exceder
ao limite superior, o material sera aerado, mediante a¢do conjunta da grade de discos e da
motoniveladora.

4.1.5 Compactagdo do Subleito

Concluida a corregdo da umidade, a camada serd conformada pela agdo da motoniveladora, e em
seguida liberada para compactacédo.

O equipamento de compactagéo utilizado devera ser compativel com o tipo de material e as condigies
de densificagdo pretendida para a regularizagdo do subleito. A compactacdo deverd evoluir
longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e progredindo no sentido do bordo mais alto da se¢ao
transversal, exigindo-se que em cada passada do equipamento seja recoberta, no minimo, a metade da
largura da faixa anteriormente comprimida.

O grau de compactagdo minimo a ser atingido serd de 100%, em relagdo a massa especifica aparente
seca maxima obtida no ensaio de compactacdo adotado como referéncia.

A relagdo entre o nimero de coberturas do equipamento de compactagdo utilizado “e o grau de
compactagdo”, para cada tipo de material empregado na regularizacdo do subleito, devera ser obtida
experimentalmente, na pista.
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4.2 PREPARO DA BASE-COLCHAO DE ARGILA

Apos a compactagdo do subleito, sera depositado um solo argiloso, ou outro solo coesivo, que atenda as
especificagdes minimas para a base de solo estabilizado, e espalhado manualmente, de modo a atingir
uma espessura minima de 0,15 m e coincidente com o piso da sarjeta.

4.3 ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR

Sobre o colchdo de solo preparado, serd executado o piqueteamento das canchas com o espagamento
de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal de modo a conformar
o perfil projetado, assim, as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marca¢do devera ser
verificada a declividade transversal e longitudinal e no caso de curvas a superelevagdo.

Apos segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelagadas e bem unidas de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada
em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espagamento entre as pedras ndo
fique maior que 1,0 cm.

As juntas que ficarem maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre
bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

43.1 Rejunte de Pedra

Apds, concluido o assentamento, é espalhado sobre as pedras uma camada de pé de pedra, com
espessura de aproximadamente 2,0 cm e com o auxilio de vassouras, rodos e vassourdes é feita a
varredura, possibilitando desse modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

43.2  Compactagao

Logo apds a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calcamento deverd ser devidamente
compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo tanden de porte médio com peso minimo
de 10 t. A rolagem devera progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno
para o externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de rolamento,
até a completa fixagdo do calgamento, isto é, ndo se observe nenhuma movimentacdo das pedras pela
passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venham surgir durante a compactagdo, deverd ser corrigida,
renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior ou menor adi¢do de material no colch3o, e
em quantidades suficientes a completa corre¢do do defeito verificado.

Para a conclusdo da compactagdo, devera ser espalhada sobre a superficie de rolamento uma camada
de recobrimento complementar em torno de + 2,00 cm de pé de pedra para a rolagem final. O material
que ficar por excesso serd retirado pela agdo do trafego e das chuvas.

Ap6s a rolagem final o pavimento estd apto para receber o trafego.

4.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Trator de esteira
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Carregador Frontal

Motoniveladora

Caminhdo Basculante

Caminhao pipa

Rolo Vibratério, rolo tanden ou rolo estético de 3 rodas, com peso minimo de 10 t.

Ferramentas manuais: carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, cortadeiras,
piquetes, nivel de pedreiro e linha de nylon n2 100.

5 CONTROLE

No que tange aos servicos de calgamento de pedras irregulares propriamente ditos, exigem-se os
seguintes controles:

Durante todo o periodo de construgdo do pavimento e até o seu acabamento definitivo ndo é permitida
a passagem, sobre o mesmo de animais e veiculos automotores;

A pavimentagdo ndo devera ser executada quando o material do colchdo estiver excessivamente
molhado (saturado);

6 GRAMA

Devera ser plantada grama Esmeralda (ou grama de mesmo ou superior valor, primeiramente sendo
autorizado pelo fiscal da obra) em placas, sobre terra preparada adubada, nas laterais da estrada. Além
do trecho de 570 metros que sera plantado a grama, o trecho anterior numa linha de 480 metros sera
plantado a grama em ambos os lados da estrada, conforme projeto.

7 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL

O Transporte local de materiais até onde serd feita a pavimentagdo poliédrica serd feita em caminhdes
basculantes com capacidade de 10m?, tanto como as pedras poliédricas, pé de pedra e corddo de pedra.
A distancia média ficou em 22,8Km, visando que a pavimentagdo esta nas proximidades da zuna urbana,
sendo assim, de acordo com o croqui, mostra exatamente a distdncia entre o local da obra e uma das
jazidas desses materiais.

8 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (Quando mencionado/estipulado no orgamento)

Serdo instaladas placas de sinalizagdo, conforme projeto e especificagGes a seguir:
Conforme Lei n? 9.503, de 23 de setembro de 1997, que aprova o Regulamento do Cddigo Nacional de
Transito.

8.1 PLACA DE REGULAMENTAGAO

Rua Aldir Pedron n° 898 fone (044) 3649 7800 e-mail engenheiro.planejamento@pr.gov.br PALOTINA PR
4/10




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA

ESTADO DO PARANA

8.1.1 Caracteristicas da placa
DIMENSAO:
Regulamentagdo: Circulo de 0,50 m de didmetro
Triangulo equildtero de 0,75 m de lado
ESPECIFICACOES:
Chapa de ago 1010/1020, bitola 18, galvanizada, fabricada de acordo com o disposto na NBR-11904 da
ABNT.

TRATAMENTO:
Apos corte e furagdo a chapa devera ser desengraxada, decapada e fosfatizada, recebendo “PRIMER”

anti-oxidante compativel com o sistema a ser utilizado na confecgdo da placa.

8.1.2 Caracteristicas do simbolo (Quando estipulado no orgamento)

DIMENSAO:

Regulamentagdo: Circulo Diametro do circulo 0,50 m
Orla interna 0,05 m
Tarja de proibicdo 0,05 m

(Tarja de proibigdo formando dngulo de 45° com o didmetro horizontal, partindo do setor superior
esquerdo e chegando ao setor inferior direito ao circulo)

Regulamentacdo Triangulo Lado 0,75m
Orla 0,10 m
Octdgono Lado 0,25m
Orla externa 0,01 m
Orlainterna 0,02 m
CORES
Regulamentagdo: Circulo Fundo branca
Tarja vermelha
Orla vermelha
Simbolo preta
Letras preta
Triangulo Fundo branca
Tarja vermelha
Octdgono Fundo vermelha
Legenda branca

Rua Aldir Pedron n° 898 fone (044) 3649 7800 e-mail engenheiro.planejamento@pr.gov.br PALOTINA PR
5/10




PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA

ESTADO DO PARANA
Orla interna branca
Orla externa vermelha
Letras

8.1.3 Especificagdes (quando estipulado no orgamento)

ACABAMENTO:

FRENTE:

Placas: R-1, R-2, R-3, R-4a, R-4b, R-5, R-19 (20 km/h, 30 km/h e 40 km/h), R-24a, R-24b, R-25a, R-25b, R-
25¢, R-25d, R-26 e R-28.

A-12, A-18, A-26a, A-26b, A-33, A-42a, A-42b e marcador de alinhamento (dimensdo 2,00 x 0,50 m)

Os modelos das placas acima citados deverdo ser totalmente refletivos com impressdo pelo processo
“SILK SCREEN” sobre a pelicula refletiva de micro esferas inclusas, sem recortes ou montagem e com
utilizagdo de pastas (tintas) transparentes especiais sobre essa pelicula refletiva de maneira a
proporcionar a forma e a cor correta durante todo o dia e a noite com altissima visibilidade, legibilidade
e durabilidade.

As pastas (tintas) devem fornecer um desempenho equivalente ao das peliculas refletivas de micro-
esferas inclusas, quando sem impressdo, nas respectivas cores.

A impressdo com as pastas (tintas) deve apresentar performance efetiva relativa a vida util da pelicula
refletiva de micro-esferas inclusas, ou seja: 07(sete) anos. A impressdo dos sinais sobre a pelicula
refletiva de micro-esferas inclusas, ndo deve apresentar borres, marcas da tela de impress3o, riscos,
serrilhas, sujeiras, grumos de pigmentacgdo e outros corpos estranhos.

As peliculas refletivas de micro-esferas inclusas branca e amarela, substratos para confeccdo de sinais
impressos de regulamenta¢do e de adverténcia, devem apresentar os seguintes indices de brilho
refletivo:

ANGULO DE ANGULO DE VALORES DE BRILHO EM
OBSERVACAO ENTRADA CANDELA.LUX/m?
BRANCA AMARELA
0,2° -4° 70 50
0,2° 30° 30 22

As peliculas refletivas com micro-esferas inclusas deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:
Durabilidade e desempenho, tanto sem impressdo como com impressdo com pastas (tintas), satisfatéria
de 07(sete) anos.

Adesdo em chapa de aluminio, conforme a Norma ASTM-D-903-49.

Resisténcia a abrasdo - Teste ASTM-D-968/81, oxido de aluminio branco (massa especifica 3,90 - 3,97
kg/litro), referido a pelicula seca de 300 micra, com um minimo de 80 micra.
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As demais placas: Pintura com esmalte sintético de primeira linha ou similar, semi-fosco, na cor BRANCA
(para as placas de Regulamentagdo) e na cor AMARELA (para as placas de Adverténcia), com secagem
em estufa a 140° C. Impressdo dos simbolos pelo processo “SILK-SCREEN” diretamente na chapa, com
tinta serigrafica sintética nas cores ja especificadas.

VERSO:

Pintura em PRETO semi-fosco, com esmalte sintético especial de primeira linha ou similar, com secagem
em estufa a 140° C.

SISTEMA DE FIXACAO

Através de dois parafusos de cabega sextavada, zincado eletroliticamente, didmetro de 8 mm,
comprimento de 75 mm, dotado de porca e duas arruelas também zincadas eletroliticamente.

8.1.4 Garantias

O fornecedor deve dar garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricagdo da chapa, contra defeitos
de pintura, impressdo, aplicacdo de pelicula e desgaste do sistema de fixacdo.

Para acompanhamento da performance do material instalado, o fornecedor deverd entregé-lo com
algum tipo de identificacdo indelével do fabricante ou revendedor.

A identificagdo deverd apresentar dimensGes ndo superiores a 25(vinte e cinco) cm?, confeccionada em
material a escolha do fabricante: etiqueta plastica, impressdo em “silk screen”, impressdo em baixo
relevo, etc.

8.1.5 Observacgdes
Para quaisquer informagdes complementares, consultar a Coordenadoria Técnica do DETRAN/PR.

8.2 POSTE DE SUPORTE

8.2.1 Caracteristicas do equipamento

DIMENSAO:

Tubo metdlico, com secdo circular, espessura de parede de 2 mm (dois milimetros), didmetro de 2,5”
(duas e meias polegadas), comprimento de 3 m (trés metros), com sistema antigiro constituido por
aletas metalicas fixadas a 30 cm (trinta centimetros) da base do poste.

Para as placas indicativas (1,0 x 1,0 m), o poste deverd ser fornecido com 3,0 m (trés metros) de
comprimento, didmetro de 2,5”(duas polegadas e meia) e espessura de parede de 2 mm (dois
milimetros), com sistema antigiro constituido por aletas metalicas fixadas a 30 cm (trinta centimetros)
da base do poste.

Para as placas marcadoras de alinhamento, os postes deverdo ser fornecidos com 3,0 m (trés metros
metros) de comprimento, didmetro de 2,5” (duas polegadas e meia) e espessura de parede de 2 mm
(dois milimetros).

Para as placas R-24b, o poste deverd ser fornecido com 2,7 m (dois metros e setenta centimetros) de
comprimento, diametro de 2” (duas polegadas) e espessura de parede de 2 mm (dois milimetros), com
sistema antigiro constituido por aletas metalicas fixadas a 30 cm (trinta centimetros) da base do poste.
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8.2.2  Especificagbes
Tubo metdlico em aco 1010/1020.
TRATAMENTO:
Apos corte e furagdo o poste de suporte deverd ser zincado a fogo.
FIXACAO:

Em uma sapata de concreto, moldada “in loco”.

8.2.3 Garantias
O proponente deve garantir os seus equipamentos por um prazo de 12 (doze) meses contra defeito de
fabricacdo.

8.2.4 ObservagGes

A firma vencedora do fornecimento do poste devera entregar o equipamento com os furos conforme
projetos.

Para quaisquer informagdes complementares consultar a Coordenadoria Técnica do DETRAN/PR.
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