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AVENIDA INDEPENDÊNCIA e
RUA LEONEL BRIZOLA

LEGENDA
Muro a demolir

Muro a construir em bloco de concreto

Muro a construir em bloco cerâmico

B1 - Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm

B2 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x29 cm

C1 - Canaleta de Concreto Estrutural 14x19x39 cm

B3 - Bloco de Concreto Estrutural 19x19x39 cm

Subdivisão dos vãosA B C

C2 - Canaleta de Concreto Estrutural 14x19x29 cm

Edificação existente

39 321 39 321 39 211,5 39 211,5 360 39 321 39

1980

B2B1

Projeção do 
Bloco de Coroamento

39

4 Ø 10mm
ALINHAMENTO PREDIALProjeção da

Estaca - 1 Ø 25cm
Pilar, preenchido com graute
Bloco B3

Junta de DilataçãoJunta de Dilatação

B1 B1 B1B2

39 281 39 321 39 321 39 321 39

1439

B1

Projeção do 
Bloco de CoroamentoProjeção da

Estaca - 1 Ø 25cm

39

4 Ø 10mm
ALINHAMENTO PREDIALPilar, preenchido com graute

Bloco B3

Junta de Dilatação

B1 B1 B1

24
0

VIGA EM 
BLOCO CANALETA
-VÃOS "A" E "C": C1;
-VÃO "B": C2. 

PILAR EM 
BLOCO B3

VIGA BALDRAME EM
CONCRETO ARMADO

PINGADEIRA EM
CONCRETO IMPERMEABILIZADO

CAPITEL EM
CONCRETO IMPERMEABILIZADO

21

DILATAÇÃO EM EPS

-0,30 m

50

50

45

55

N2

N1

5 N3 C/8

44

44

5 N3 Ø5 c/8 c=188

43

41

5 N1 Ø5 c/10 c=180

N3

40

43
5 N2 Ø5 c/10 c=178

-0,90 m

LASTRO DE 
CONCRETO MAGRO

86.94

(kN/cm²)

Relação do aço (blocos)

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 94 180 16920
2 5.0 94 178 16732
3 5.0 94 188 17672

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 5.0 513.24 86.94

PESO TOTAL
CA60

Vol. de concreto total (C-20) = 6.47 m³
Área de forma total = 51.7 m²

Características dos materiais
fck Ecs

(kN/cm²)
2,0 2816

0 m

Ø 10mm

10

Características dos materiais
fck Ecs

(kN/cm²) (kN/cm²)
2,0 2816
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Resumo do aço 

CA60

PESO TOTAL (kg)

76.14
CA50

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

5.0 494.44

CA60

CA50 8.0 564

222.78

Vol. de concreto total (C-20) = 9.40 m³

3 N7 Ø10.0 c=354 (1c)

354

UNIT

1

30

14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

244.5
2 N2 Ø8.0 c=294.5 (1c)

25 25

3 N3 Ø10.0 c=244.5 (1c)

244,5
17 N1 c/15

8

24

17 N1 Ø5.0 c=76

30

14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

354
2 N6. Ø8.0 c=404 (1c)

25 25

24 N1 c/15

8

24

24 N1 Ø5.0 c=76

Relação do aço (baldrames)

AÇO N DIAM Q
(cm)

C.TOTAL

783.29

(cm)
CA60 5.0 1748 76 132848

2 8.0 8 294.5 2356
3 10.0 12 244.5 2934

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 5.0 1328.48 225.04

PESO TOTAL
CA60 225.04

Vol. de concreto total (C-20) = 11.34 m³
Área de forma total = 162 m²

Características dos materiais
fck Ecs

(kN/cm²) (kN/cm²)
2,0 2816

BALDRAME SOB O MÓDULO "211,5cm" - 4x

CA50

4
5

8.0
10.0

364
314

32
48

11648
15072

CA50 8.0 592.52 257.45
10.0 774.78 525.84

CA50

0 m

0 m

BALDRAME SOB O MÓDULO "321cm" - 56x

14

2 N4 Ø8.0 c=364 (1c)

25

21 N1 c/15

8

BALDRAME SOB O MÓDULO "281cm" - 16x

30

SEÇÃO A-A

A

A

ESC 1:25
314

25

3 N5 Ø10.0 c=314 (1c)

314

24

21 N1 Ø5.0 c=76

0 m

404
354 59472

6
7

8.0
10.0

112
168

45248

14

ESC 1:25

205.5

19

A

A

SEÇÃO A-A

15

205,5

2 N2 Ø8.0 c=235.5 (1c)

2 N3 Ø8.0 c=205.5 (1c)

14 N1 c/15 7

14

14 N1 Ø5.0 c=54

VIGA CANELETA SOBRE O MÓDULO "211,5cm" - 4x

2,40 m

15

19

14

2 N4 Ø8.0 c=345 (1c)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

315
15

2 N5 Ø8.0 c=315 (1c)

315
21 N1 c/15 7

14

21 N1 Ø5.0 c=54

2,40 m

15

Relação do aço (canaletas)

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 1536 54 82944
2 8.0 8 235.5 1884
3 8.0 8 205.5 1644

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 5.0 829.44 140.51

PESO TOTAL
CA60 140.51

Vol. de graute total = 3.40 m³

Características dos materiais
fgk

(kN/cm²)
2,0

CA50

4
5

8.0
8.0

345
315

112
112

38640
35280

CA50 8.0 959.44 416.88

CA50 416.88

A

ESC 1:25

A

7

15

VIGA CANELETA SOBRE O MÓDULO "321cm" - 56x VIGA CANELETA SOBRE O MÓDULO "281cm" - 16x

19

14

SEÇÃO A-A

275
2 N6 Ø8.0 c=303 (1c)

2 N7 Ø8.0 c=275 (1c)

15

19 N1 c/15
275 14

19 N1 Ø5.0 c=54

2,40 m

8.0
32

88006
5 8.0 303

27532
9696

39 321 39 321 39 321 39 281 39

1439

B1

Pilar, preenchido com graute
Bloco B3

Projeção do 
Bloco de Coroamento

39

4 Ø 10mm
ALINHAMENTO PREDIALProjeção da

Estaca - 1 Ø 25cm

Junta de Dilatação

B1 B1 B1

--LOTE: 

01/06

PRANCHAPROJETO: ARQUITETÔNICO/ESTRUTURAL
CONTÉM: MURO - AV. INDEPENDÊNCIA e RUA L. BRIZOLA

USO: ZONA: ZR2 INSTITUCIONAL

RUA ALBERTO DALCANALEENDEREÇO: 

QUADRA: 

CEMITÉRIO MUNICIPALIDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL: 

MUNICÍPIO DE PALOTINAPROPRIETÁRIO:

76.208.487/ 0001-64CNPJ: ESCALA: INDICADAS

LOTEAMENTO: 556 --

MUNICÍPIO DE PALOTINAPROPRIETÁRIO: 

PROJETO: MATEUS ANTÔNIO DE JESUS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: PR 167535/D

EXECUÇÃO: 

ÁREAS:

MURO A CONSTRUIR

MURO A DEMOLIR: 76,14 m³

APROVAÇÃO

FOLHA A1

NOTAS INFORMATIVAS
- Cotas em centímetros, salvo indicação específica;

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA1

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESC: 1/1000

3

MURO A CONSTRUIR
ESC: 1/5002

PLANTA BAIXA - VÃO "A" (4x)
ESC: 1/504

PLANTA BAIXA - VÃO "B"
ESC: 1/50

5

PLANTA BAIXA - VÃO "C" (4x)
ESC: 1/506

VISTA FRONTAL 
ESC: 1/507

DETALHE DA JUNTA DE DILATAÇÃO
ESC: 1/50

8

BLOCOS DE COROAMENTO
ESC: 1/259

ESTACA ESCAVADA
ESC: 1/2510

VIGA BALDRAME
ESC: 1/2511

VIGA  EM BLOCO CANALETA
ESC: 1/2512

- Blocos B1 e B2: fbk = 4,50 MPa;

- Canaletas C1 e C2: fbk = 4,50 MPa;

- Blocos B3: fbk = 8,00 MPa;

- Graute: fgk = 20,00 MPa;

ALVENARIA : 136 m²
ALVENARIA ESTRUTURAL: 1401,98 m²

TOTAL: 1537,98 m²


